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CALCUL DES PERFORMANCES

THERMIQUES DE BLOCS ISOLANTS :

« M100, M100+1, M100+2, M100+3 ET M100+4 »

Société : EUROMAC?2



CSTB

G=futpreaiaw inal rF

IV. RESULTATS

Page 8/14

V.1  Coefficients de transmission surfacique U, et Résistance thermique R, des blocs
Polyst.* | Polyst.” Polyst.” |

Composition de la Coefficient Ug - Coefficient U, Cosfficient R,

Référence | parol® wimek) | COOMEEME] Wik meKW
du bloc de l'ext. vers l'int. A=33.4 =31 n WK A=33.4 1=31 %=334 | A=31

en mm mw/mK | mW/m.K mw/mK | mWmK | mW/m.K | mW/m.K

M100 | 1B+45+160+45+18 | 0,33 0,31 0,0006 0,35 0,33 27 28
M100+1 | 18+95+160+45+18 | 0,22 0,21 0,0003 023 0,22 4,1 45
M100+2 |18+145+160+45+18 | 0,17 015 0,0002 0.17 0.16 5,6 6.0
M100+3 |18+195+160+45+18 | 0,13 0.12 0,0001 0,14 013 7.1 76
M100+4 |18+245+160+45+18 | 0.11 0,10 000005 0.1 0,11 8.7 9,3

) La paroi se compose du bloc associé & deux parements de 18 mm (de I'ext. vers l'int.).

@ e nombre n d'entretoise par m? est égal a 44,44,

Tableau 3 — Coefficients de transmission surfacique Uy et résistance thermique R, des blocs (incluant
les ponts thermiques intégrés di aux entretoises) et en fonction de la conductivilé thermique du
polystyréne des blocs

* Polystyréne

V.2

Coefficients y de ponts thermiques de liaison

; Coefficient ¥ en W/(m.K)
Coupe indicative Llanson;:\i; la. fagade
c: M100 | M100+1 [M100+2 | M100+3 | M100+4
Une menuiserie
T
| - Linteau 002 | 004 | 006 [ 007 | 008
—;—}“ _.:"
] ; - Appui 0,06 0,08 0,10 0,11 0,11
i 0,02 0,04 0,06 0,07 0,08
| - Tableau

AFF 09-019-5TE EURDN.C2- REF DER/MTO -2009-126- 11/05/2009-BB/LS

Biocs M102, 1004 1, M100+ 2, M100+4 3 81 M10C 1+ 4
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Coefficient ¥ en W/(m.K)
Coupe Indicative | Liaison de la fagade avec :
M100 | M100+1 [ M100+2 | M100+3 | M100+4
V) rinte ialr
Un plancher intermédiaire a
entrevous en polystyréne de | 0,13™ | 0,07™ | 0,04™ | 0,03™ | 0,02
‘ 25 cm
!
f;
#
i |
i
F
L
u: Un plancher intermédiaire en
béton de 25 cm 0,28 0,14 0,09 0,07 0,05
¥
3
8
Un plancher bas
Un plancher bas sur vide
] sanitaire & entrevous en 018" | 0,96 | 0,16™ | 0,16™ | 0,16
t polystyréne de 25 cm
I‘ .
| Un plancher bas sur terre 0,12 0,15 017 017 0,18
‘J : plein de 20 cm

AFF 08-019-STE EUROMAC?- REF DER/HTO -2009-126- 11/05/2009-B51.5 Blocs M100, M100+ 1, M100+2, M100+ 3 8l M100+4
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Un pignon ou une autre
fagade
|
‘ . 0.07 0,05 0,04 0,04 0,03
| Angle sortant
e =
| B
| & 007 | 005 | 004 | 004 | 003
e Angle rentrant
Un refend
—— T TS Refend M100 0,16 0,09 0,06 0,05 0,04
" le.. = | Refenden béton de 20 cm 0,25 012 0,07 0,05 0,04
Latolture
.
»
lj -
P # 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011
Rl

(n Valeur applicable en about ou en rive de plancher
Tableau 4 - Coefficients y de ponts thermiques de liaison en fonction des blocs

AFF D5-019-STE EUROMAG2- REF DER/HTO -2009-126- 11/05/2009-BB/LS Blocs M100, M100+ 1, M100+ 2, M1004 2 el M10D+ 4



