
Fiche Référence l Bâtiments commerciaux

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 
 

l 4 étages de 750 m2

l 60 chambres + 1 restaurant
l Rez-de-chaussée :
   H 3,40 m fini en M175/35
l Étages :
   H 2,80 m fini en M175/35
l 2 454 m2 de mur
l 210 m linéaire de mur
l Finition extérieure :
   Enduit hydraulique épais

3 000 m2 5.6 (m2.K) / W

LivraisonSurface Habitable Coefficient
R Mur

Consommation
Énergie

< 50 kWh / m2 / an

Coefficient
U Mur

0,17 W / (m2.K) 2013

^A++kWh/m2/an

»Hôtel à Haute Performance Thermique  

3 000 m2 l Lyon (69)
Bloc coffrant EUROMAC 2 = Structure béton + Isolation extérieure sécurisée

Performant n Écologique n Économique n Isolant sécurisé n Réglementaire n Confort n Parasismique n Rapide et simple

www.euromac2.com l info@euromac2.com

Elévation des murs

Sébastien CHABAL et Lionel NALLET visitent leur chantier lors de 
l’assistance au démarrage du chantier

Coulage des mursPréparation des fondations



  Bloc Coffrant M175/35
   Épaisseur : 35 cm		   	        Voile Béton : Ep. 16 ou 21 cm	 Pour une consommation	
   Coefficient U Mur : 0,17 W / (m2.K) 	        Inertie : 312 KJ / m2K		  énergétique de :	
   Coefficient R Mur : 5,6 (m2.K) / W 	        Absence de point de rosé	                < 50 kWh / m2 / an

ISOLATION EXTÉRIEURE SÉCURISÉE + INERTIE DU BÉTON = ACCORD PARFAIT
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EUROMAC 2 - 8 rue Philippe de Consigny - 57730 FOLSCHVILLER

Tél. : +33 3 87 29 02 93 - Fax : +33 3 87 91 03 31 - info@euromac2.com

www.euromac2.com

Réception du gros-oeuvre par les associés, le maître d’oeuvre et EUROMAC 2

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Architectes & Maîtres d’oeuvre



Fiche Référence l Maisons individuelles

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 

l Maison 9 pièces type R+2

l SHOB : 320 m2

l Partie enterrée :
   H 0,90 m en M175/35

l Rez-de-chaussée :
   H 2,60 m fi ni en M175/35

l Étages :
   H 2,60 m fi ni en M175/35

l Murs de refend :
   En M175/25

l Finition extérieure RDC et Étage 1 :
   Enduit mince grésé

l Finition extérieure Étage 2 :
   Bardage Bois

l Chauffage :
   VMC double fl ux
   Puits canadien
   Chauffage par le sol
   avec géothermie

270 m2 5.6 (m2.K) / W

LivraisonSurface Habitable Coeffi cient
R Mur

Consommation
Énergie

< 50 kWh / m2 / an

Coeffi cient
U Mur

0,17 W / (m2.K) 2007

FICHE D’IDENTITÉ 
l Adresse : 57160 Scy-Chazelles   
                    MOSELLE        
l Maîtrise d’oeuvre et autoconstruction
    par le propriétaire                 

^AkWh/m2/an

»Villa Contemporaine 
Bloc coffrant EUROMAC 2 = Structure béton + Isolation extérieure sécurisée

Finition extérieure Enduit mince et Bardage Bois

Performant  Écologique  Économique  Isolant sécurisé  Réglementaire  Confort  Parasismique  Rapide et simple

www.euromac2.com l info@euromac2.com



Plan de coupe

Plan Étage 

Plan Rez-de-chaussée

  Bloc Coffrant M175/35
   Épaisseur : 35 cm            Voile Béton : Ep. 16 ou 21 cm Pour une consommation 
   Coeffi cient U Mur : 0,17 W / (m2.K)         Inertie : 312 KJ / m2K  énergétique de : 
   Coeffi cient R Mur : 5,6 (m2.K) / W         Absence de point de rosé                 < 50 kWh / m2 / an

ISOLATION EXTÉRIEURE SÉCURISÉE + INERTIE DU BÉTON = ACCORD PARFAIT
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EUROMAC 2 - 8 rue Philippe de Consigny - 57730 FOLSCHVILLER

Tél. : +33 3 87 29 02 93 - Fax : +33 3 87 91 03 31 - info@euromac2.com

www.euromac2.com



2 400 m2 8,7 (m2.K) / W

LivraisonSurface Totale
développée

Coeffi cient
R Mur

Consommation
Énergie

< 15 kWh / m2 / an

FICHE D’IDENTITÉ 
l Adresse :   HOTEL YOUNGSTAR  l Propriétaire : Mario RIFFEL
       GRAUDENZER LINIE 96      Email : info@youngstar.biz
       MANNHEIM SANDHOFEN
       TEL. : +49 (0)621 30 74 98 13

www.euromac2.com l info@euromac2.com

Coeffi cient
U Mur

0,11 W / (m2.K)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 
l 4 étages de 600 m2

l 25 chambres +
   3 appartements

l Rez-de-chaussée :
   H 3,50 m en M100/45

l Étages :
   H 2,70 m en M100/45

l Murs de refend :
   En M100/25 et M175/25

l Murs séparatifs «phoniques» :
   En M121

l Finition extérieure :
   Enduit hydraulique épais

2012

Fiche Référence l Bâtiments commerciaux^AkWh/m2/an

»Hôtel Passif PASSIVHAUS
Bloc coffrant EUROMAC 2 = Structure béton + Isolation extérieure sécurisée

Finition extérieure Enduit Hydraulique épais

Performant  Écologique  Économique  Isolant sécurisé  Réglementaire  Confort  Parasismique  Rapide et simple



Plan & Coupe Étage 1 Plan & Coupe Étage 2 Plan & Coupe Étage 3

Plan Rez-de-chaussée

  Bloc Coffrant M100/45
   Épaisseur : 45 cm            Voile Béton : Ep. 16 cm  Pour une consommation 
   Coeffi cient U Mur : 0,11 W / (m2.K)         Inertie : 312 KJ / m2K  énergétique de : 
   Coeffi cient R Mur : 8,7 (m2.K) / W         Absence de point de rosé                 < 15 kWh / m2 / an

ISOLATION EXTÉRIEURE SÉCURISÉE + INERTIE DU BÉTON = ACCORD PARFAIT
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EUROMAC 2 - 8 rue Philippe de Consigny - 57730 FOLSCHVILLER

Tél. : +33 3 87 29 02 93 - Fax : +33 3 87 91 03 31 - info@euromac2.com

www.euromac2.com







Fiche Référence l Bâtiments collectifs

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 

l 2 bâtiments collectifs de 
   28 logements

l Rez-de-chaussée :
   H 2,50 m fi ni en M175/35

l 4 étages :
   H 2,60 m fi ni en M175/35

l Murs de refend :
   En M175/25

l Dalle isolante haute 
   rez-de-chaussée

l Dalle isolante haute 
   4éme étage

l Finition extérieure :
   Enduit hydraulique épais 
   projeté 

5 060 m2 5.6 (m2.K) / W

LivraisonSurface Totale
développée

Coeffi cient
R Mur

Consommation
Énergie

< 50 kWh / m2 / an

Coeffi cient
U Mur

0,17 W / (m2.K) 2012

FICHE D’IDENTITÉ 
l Adresse :  54400 Longwy                        l Architecte / Maître d’oeuvre : 2 agences
      MEURTHE-ET-MOSELLE         

^AkWh/m2/an

»Résidence Saint Exupéry
Bloc coffrant EUROMAC 2 = Structure béton + Isolation extérieure sécurisée

Finition extérieure Enduit Hydraulique épais

www.euromac2.com l info@euromac2.com

Performant  Écologique  Économique  Isolant sécurisé  Réglementaire  Confort  Parasismique  Rapide et simple

Architekten Atelier MANSY
47 A, rue Sanem
4485 Soleuvre
LUXEMBOURG
Tél. : +352 53 03 66

Architecte MANSY SARL
20-22, rue Labro
54400 Longwy
FRANCE
Tél. : +352 53 03 66



Coupe Bâtiment B Coupe Façade avant Bâtiment B Coupe Façade arrière Bâtiment B

Plan Rez-de-chaussée Bâtiment B

  Bloc Coffrant M175/35
   Épaisseur : 35 cm            Voile Béton : Ep. 16 ou 21 cm Pour une consommation 
   Coeffi cient U Mur : 0,17 W / (m2.K)         Inertie : 312 KJ / m2K  énergétique de : 
   Coeffi cient R Mur : 5,6 (m2.K) / W         Absence de point de rosé                 < 50 kWh / m2 / an

ISOLATION EXTÉRIEURE SÉCURISÉE + INERTIE DU BÉTON = ACCORD PARFAIT
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EUROMAC 2 - 8 rue Philippe de Consigny - 57730 FOLSCHVILLER

Tél. : +33 3 87 29 02 93 - Fax : +33 3 87 91 03 31 - info@euromac2.com

www.euromac2.com




